Assemblage

du piege Jaune AM

No. de produit 301Y302 avec enduit collant TAD
No. de produit 40AST05 avec colle "dry touch"

Mouche de la pomme
Mouche du bleuet —
Mouche de la cerise

Mouche blanche |
Mouche du champignon L
Mouche de la carotte -
Mouche de I'oignon
Thrips AR -
Pucerons
Chrysomele des racines du mais T
Chrysomele rayée du concombre
Altises

Drosophile & ailes tachetées

A utiliser pour dépister les insectes suivants : //
- —>

Assemblage
1. Replier le piége de carton de fagon a ce
que le coté collant se retrouve a I'extérieur.
2. Enfiler le fil torsadé a travers le trou (A)
situé dans la partie supérieure du piége.
3. Au bas du piége, pousser I'onglet (B)
en place afin de maintenir le piege dans
sa position.

Installation
Pour installer le piege, il suffit d’attacher les deux
extrémités du fil torsadé sur un tuteur ou une
branche d’au moins 1,5 cm (0,5”) de diamétre.
Attachez-le bien solidement pour éviter qu'il ne colle

aux feuilles ou aux branches a cause du vent. Placer le
piege dans un endroit pratique ou vous pourrez le vérifier
régulierement.

Appat

L'utilisation d'un appét pourrait augmenter le nombre de prises. Si ¢a vous intéresse,
consultez la liste des produits disponibles sur www.solida.ca ou encore communiquez avec
nous pour en savoir plus.
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